
Termokupl İnput 
Bağlantı Örneği

Besleme : 10-30 VDC
Güç Tüketimi : 1W
Giriş Tipi : 4 Kanal Termokupl( K, J, N, R, C, T, E & B)
Çıkış Tipi : 4 Kanal PNP (SSR Sürmek İçin 500mA)
Modlar : Sıcaklık Okuma, On-Off  Kontrol, PID Kontrol,
PI Kontrol, P Kontrol
Adresleme : Dip Switch 1-15 Arası
Tepki Süresi:1ms
Çalışma Sıcaklığı:-10…+60 °C
Montaj Şekli:DIN Ray Montaj
Haberleşme Hızı:115200 Baud/s (İsteğe Özel
Uyarlanabilir)
Bağlantı Şekli:5.08mm ve 3.81mm Geçmeli Klemens
Garanti : 2 Yıl
Üretilebilir Seçenekler : 4x, 8x
Stok kodu: RTL-TIDO-4CH

🔌Uygulama Alanları:
Kalıp ve sıcak yolluk sistemleri
Fırın, kazan ve ısıtma sistemleri
Endüstriyel sıcaklık izleme sistemleri
PLC tabanlı otomasyon projeleri
Proses kontrol uygulamaları

Digital Output 
Bağlantı Örneği

Power İnput &
RS485 Bağlantısı

4 Kanal RS485 (Modbus-RTU)
Termokupl Genişleme Modülü 
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